CONSULTA Nro. 1
Equipamiento de los Laboratorios de Investigación en el Área de Ingeniería Mecánica de la UNJBG”"

	1.EMPRESA (Nombre o Razón Social)

	ELECTROVAC EIRL
RUC: 20101136443



	2.REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)

Anexo (s)

Página (s)


	Anexo 01
Lote 1 :  Modulo de Mecánica de Fluidos

Pagina 34



	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Lote 1 :  Modulo de Mecánica de Fluidos

30 )  Unidad Dinámica de Mecánica de Fluidos


	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Solicitamos al Comité Especial informar las Características Técnicas de la Unidad Dinámica de Mecánica de Fluidos.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS

	Las características técnicas de la Unidad de Mecánica de Fluidos serán las siguientes:

Conteniendo:

· Boquilla de succión, Cantidad 01

· Difusor para insertar el ventilador de succión y presión, cantidad 01, debe ser compatible con el ventilador

· Sección de pruebas para experimentos relacionados con mecánica de fluidos, cantidad 01

En esta sección de prueba se insertara el perfil, la balanza de elevación y el dinamómetro

Sectorial y todos los accesorios deben ser compatibles.

· Filtro de estabilización, Cantidad 01

· Rampa de Bernoulli con escala, Cantidad 01

· Cubierta de plástico transparente, cantidad 01
· Pared trasera oscura con líneas de orientación, cantidad 01

· Varilla de soporte, 12 mm, 75cm de largo con rosca, cantidad 01

· Dinamómetro de resistencia de flujo, cantidad 01

Rango de medición: 0.65 N, división de escala:0.01N, longitud de arco de escala: 200 mm.

· perfil de prueba, cantidad 01

perfil con sección eficaz mínimo de: 145 mm x 223 mm, grosor: aprox. 34 mm

· juego de dispositivos fijos, cantidad 01

· Balanza de elevación, cantidad 01

Rango de la balanza de empuje: - 0,2 a + 0,4N

Escala para medir el ángulo de incidencia, cantidad 01

Rango de presentación de la regla angular: -10 a + 15 grados

· Soporte de tubo de prueba, cantidad 01

· Tubo de ventura, cantidad 01

Para estudiar la presión estática dentro de la sección transversal.

Con 07 taladros en el lado de conexión del multimanoscopio.

· Multimanoscopio, cantidad 01

Para la presentación simultanea de 5 presiones en el tubo de ventura.

Se compone de 05 tubos inclinados, hacia arriba con un deposito de liquido común, incluye 05 mangueras de plástico y un colorante en polvo.

Para colorear el agua a fin de servir como fluido del manómetro.

· Ventilador con regulador electrónico, cantidad 01

Se compone de un bloque de ventilador y se debe acoplar con la unidad de fluidos.

Consumo de potencia mínimo: 300 VA
Dimensiones de la unidad de ventilador 20,5cm x 25,5cm diámetro.

Nivel de sonido máximo: 70 dB.
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	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Lote 1 :  Modulo de Mecánica de Fluidos

36) Tarjeta de Experimentación de Sensores.
       Especificaciones Técnicas:

       Tarjeta de Circuitos aplicados con sensores y actuadotes.



	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Solicitamos al Comité Especial informar las Características Técnicas de la Tarjeta de Circuitos aplicados con sensores y actuadotes.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS

	La tarjeta de circuitos aplicados con sensores y actuadotes contiene los siguientes componentes:

· 01 sensor de temperatura analógico, salida de 0..10 V DC, resolución 0,1 V/ªC

· 01 sensor luminoso analógico, salida de 0..10 V DC

· 01 lámpara incandescente de 0..10V DC, 70mA

· 01 motor de DC 0..10V, 100mA

· 01 modelo de semáforo de trafico de 24V DC para una calle principal con calle secundaria y cruce peatonal, solicitud de paso para peatones `por medio de dos pulsadores, simulación de un bucle de inducción para la calle secundaria por medio de pulsador, indicación del estado del semáforo por medio de LED.

· Tarjeta con 14 clavijeros de 2 mm.
La tarjeta debe funcionar en conjunto con la plataforma de interfases para mecánica de fluidos.
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	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Lote 1 :  Modulo de Mecánica de Fluidos

33)  Juego de Cables y Accesorios

      01 Tarjeta de Resistencias.

	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Solicitamos al Comité Especial informar las Características Técnicas de la Tarjeta de Resistencias.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS.

	La tarjeta de resistencias con las siguientes componentes:

· 6 shunts: 2 x 1 ohmios, 2 x 10 ohmios, 2 x 100 ohmios

· Impresión serigrafica para identificación de las resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas de corriente.

· 24 clavijeros de 2 mm como mínimo.
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	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Para corroborar  el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos. ¿se deben presentar catálogos originales del fabricante de los bienes y de cada uno de los Sub Ítems en español ?.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS

	Todos los documentos que contengan información de las propuestas se presentaran en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial.
Asimismo, de encontrarse incongruencias entre la declaración Jurada de detalle de las características técnicas, de los bienes materia de la licitación presentadas por el postor, con los folletos y/o catálogos anexados en su propuesta, la propuesta será desestimada.
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	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO
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               p) Fuente Programable con USB

	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Solicitamos al Comité informar que significa que la fuente programable puede ser conectados en  cascada, cuantas mediciones a la vez se puede realizar cuando esta en cascada y cual es la velocidad de adquisición datos?.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS

	La fuente programable con USB tiene que tener la posibilidad de conectarse en serie con otra fuente programable hasta un máximo de ocho fuentes programables o interfases en serie de tal manera de aumentar los canales de medición y de registro de generador de funciones. La velocidad de adquisición de datos es de 200 000 valres/s (= 100 000 valores /s, tensión y corriente) como mínimo.
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	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Lote II :   Modulo de Maquinas Eléctricas.
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               1 Juego de accesorios de Fuente Programable.



	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Solicitamos al Comité indicarnos las características Técnicas del 1 Juego de accesorios de Fuente Programable.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTAS

	Caracteriticas tecnicas del juego de accesorios de la fuente programable tiene los siguientes elementos como minimo:

· Motor de CC, cantidad 02 Unidades

Maquina de corriente continua con rotor de baja inercia Y SIN HIERRO, TAMBOR de cables y polea fijada al eje del motor con tornillo prisionero. Para ser usado como motor de impulsión, generador tacometrico.

        Tensión de servicio máximo: 0,3V a 16 V C.C

        Consumo de corriente máximo: 4,5 W

        Rango de velocidad: 30 a 5500 r.p.m.

        Voltaje de taco generador: 2,5  a  3,5 m V/r.p.m.

        Conexiones eléctricas: 2 clavijas y 2 clavijeros de 4 mm.

· Interruptor basculante, unipolar, cantidad de 01 unidades.

Pulsador mecánico con dos posiciones funciones

De conmutación ON/OFF, monopolar

· Portalámparas, cantidad 03 unidades

· Juego de 10 lámparas, cantidad 01 juego

Lámpara incandescente de 3,8 V/0.07 A

· Tubo de plástico de 6 mm, cantidad 01

· Juego de 10 conectores puente, cantidad 01

2 clavijas, 4 mm de diámetro

Espacio entre clavijas de 19 mm,

Capacidad de carga 25 A.

· Par de cables de experimentación, cantidad 02

· Estator, cantidad 01

Elemento enchufable abierto con cojinete de jiro para rotores, con dos soportes de puente y dos zapatas polares, para montar modelos de generadores y motores eléctricos.

· Rotor de bobinas, cantidad 01

Rotor bipolar con placa de conexión del colector y de conmutador.

Eje enchufable y polea para montar maquina de C.C. y de C. A. en el estator, con dos devanados: 350 espiras c/u, resistencia de la bobina: 8,5 ohmios, tensión de servicio como máximo: 12 V.

· Rotor magnético, cantidad 01

Rotor que lleva integrado un imán de barra Alnico, un eje enchufable y una polea para su montaje en el estator.

· Porta escobillas para motores, cantidad 01
Contacto deslizante bipolar para la conexión eléctrica entre el rotor de bobina y los circuitos del tablero de conexión con el colector o el conmutador.

· Tablero para motores, cantidad 01

Tablero de experimentación para trabajo de maquinas eléctricas, 24 retículas de clavijeros de 4 mm como mínimo.

Lado frontal con 24 cruce4s conductoras y 120 clavijeros de 4 mm como mínimo.

· Interfase de control de motores de CC, cantidad 01

Interfase en cascada con la fuente programable, tiene que tener la posibilidad, como mínimo de conectarse en cascada hasta 08 interfases, tiene que tener sistema de protección galvanica cuadruple, un rele y fuente de tensión de 0 a 16V como mínimo, con dos entradas analógicas de tensión A y B hembrilla de seguridad de 4 mm, 4 entradas timer, el interfase en conjunto con la fuente programable y accesorios, registra datos y controla los motores de C.C.
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En las Especificaciones se indican 36 Unidades y / o módulos.


	4.CONSULTA (Breve y específica)

	Las 36 Unidades y/o Módulos son funcionales y compatibles entre si esto quiere decir que se tiene que ofertar los 36 módulos físicamente independiente y que funcionen cada modulo  con el banco hidraulico y sean intercambiables?


	5. ABSOLUCION DE CONSULTA

	El postor tiene que ofertar el lote completo y cada uno de los ítems que lo conforman. Cada uno de los ítems deben cumplir con las especificaciones Técnicas mínimas y debe ser físicamente independientes y compatibles.


CONSULTA Nº 01

	1. EMPRESA 

	BIONET SA.

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es) :Titulo 1.7 y Cuadro de requerimientos

Anexo(s): 01

Página(s): 2 y 24 hasta 36

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	El Lote 1 tiene 36  números o Items y el Lote 2 tiene 19 números o Items, entonces se pueden desagregar el Lote para una mayor participación de postores.

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	    Confirmar si  se puede presentar propuesta por numero o -Items en forma parcial para el Lote 1 y el Lote 2
5. ABSOLUCION DE CONSULTA

	No, los postores deben ofertar el lote completo y cada uno de los ítems que conforma el lote y deben ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases.


CONSULTA Nº 02

	1. EMPRESA 

	BIONET SA.

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es) :Cuadro de requerimientos

Anexo(s): 01

Página(s): 24 hasta 36

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	La Ley promueve una mayor participación de postores y prohíbe la orientación de las especificaciones técnicas a alguna marca o fabricante.

En el Lote 1 y 2 se aprecia una clara orientación de las especificaciones técnicas hacia la marca EDIBON de procedencia española,  como se puede apreciar fácilmente en sus catálogos o via internet, esto atenta contra la libre participación de empresas con similares equipos de mejor calidad y restringe a un solo proveedor, siendo esto contrario a las normas y leyes el cual son regulados por el CONSUCODE.

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	Para el Lote 1 y 2:
El comité aceptara equipos que cumplan con el objetivo  del “Módulos de Mecánica de Fluido”, sin modificar el costo referencial.
Dado que cada fabricante tiene sus propias característica en componentes y dimensiones la cual los hacen únicos pero cumplan con el objetivo principal como por ejemplo:
1. Lote 1, Nº 6: 
6) MODULO DE DESCARGA POR ORIFICIOS

Cuyo objetivo es la investigación de las pérdidas de flujo durante la descarga al exterior a través de una apertura. Además de sus accesorios respectivos
O también el caso de:

2. Lote 1, Nº 3:
3) UNIDAD  DE IMPACTO DE CHORRO SOBRE SUPERFICIES
El principio de  este modulo es que el chorro de agua que sale de la boquilla se dirige contra un cuerpo de choque. En este cuerpo de choque se encuentra instalado un mecanismo de palanca que, por efecto de las fuerzas aparecidas, eleva un juego de pesos y permite con ello definir las fuerzas de impacto del chorro. Incluye sus accesorios respectivos.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTA

	Los postores deberán ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases. Solo se aceptaran a aquellos postores que propongan características similares o mejoras, pero sobre las características ya señaladas en las bases








CONSULTA Nº 03
	1. EMPRESA 

	BIONET SA.

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es) :Cuadro de requerimientos

Anexo(s): 01

Página(s): 34 hasta 36

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	La Ley promueve una mayor participación de postores y prohíbe la orientación de las especificaciones técnicas a alguna marca o fabricante.

En el caso del software y el interfaces que solicitan estos son de características únicas de la marca EDIBON. Como se puede observar:

29) SOFTWARE DE MECÁNICA DE FLUIDOS

30) UNIDAD DINÁMICA DE  MECÁNICA DE FLUIDOS

31) PLATAFORMA DE INTERFASES PARA MECÁNICA DE FLUIDOS

32) EXPERIMENTADOR PARA INTERFAZ DE MECÁNICA DE FLUIDOS

33) JUEGO DE CABLES Y ACCESORIOS

34) TARJETA DE EXPERIMENTACIÓN CON CPU CON FUNCIONALIDAD DE PLC É INTERFAZ PROFIBUS-DP PARA INTERFAZ

35) TARJETA DE EXPERIMENTACIÓN DE PROFIBUS – DP PARA INTERFAZ

36) TARJETA DE EXPERIMENTACIÓN DE SENSORES 

Además todo estos Software, plataformas y tarjetas solo son aplicables a algunos módulos y no representa una clara visualizaron en computadora del total de equipos pedidos.



	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	Para el Lote 1:
Si el comité reconoce y acepta este antecedente, también deberá entender y aceptar que si quiere visualizar datos en la computadora, procesar datos y simular los mismos solo basta algunos componentes como software, una fuente de alimentación para sensores, un visualizador de potencia eléctrica y la respectiva interface.

Entonces el comité aceptara equipos necesarios para la visualización, procesamiento y simulación de datos que cumplan con el objetivo “Módulos de Mecánica de Fluidos”.

	5. ABSOLUCION DE CONSULTA

	Los postores deberán ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases. Solo se aceptaran a aquellos postores que propongan características similares o mejoras, pero sobre las características ya señaladas en las bases


CONSULTA Nº 04

	1. EMPRESA 

	BIONET SA.

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es) :Cuadro de requerimientos

Anexo(s): 01

Página(s): 24 hasta 36

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	La Ley promueve una mayor participación de postores y prohíbe la orientación de las especificaciones técnicas a alguna marca o fabricante.

En el Lote 1 y 2 se aprecia una clara orientación de las especificaciones técnicas hacia la marca EDIBON de procedencia española,  como se puede apreciar fácilmente en sus catálogos o via internet, esto atenta contra la libre participación de empresas con similares equipos de mejor calidad y restringe a un solo proveedor, siendo esto contrario a las normas y leyes el cual son regulados por el CONSUCODE.
Además la institución convocante en aras de la transparencia deberá consolidar que el objetivo principal de este proceso de adquirir módulos de Mecánica de Fluidos, a lo cual se entiende como el estudio, procesamiento, manejo, desarrollo y preparación del estudiante en el tema de la “Mecánica de Fluidos”  para el Lote 1

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	Para el Lote 1 y 2

El comité debe permitir una mayor participación de postores e incluir en los ítems de cada Lote la palabra “ó  módulos similares” que cumplan con los objetivos de los ítems solicitados para cada Lote.


	5. ABSOLUCION DE CONSULTA

	Los postores deberán ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Cabe mencionar que las características técnicas del lote a adquirir ha sido elaborado en base a la necesidad del área de Ingeniería Mecánica, y siendo que solo ellos puede determinar su necesidad, no se puede dejar a criterio de los postores la determinación de las características de los equipos, componentes de cada Lote por lo que el postor deberán ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en las bases. Solo se aceptan postores que propongan características similares o mejoras, pero sobre la característica ya señaladas en las bases.


