MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA DE LA  UNJBG
ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
EMPRESA ELECTROVAC S.A.
OBSERVACIÓN  Nro. 1
	2.REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)

Anexo (s)

Página (s)


	Anexo 01
Características Técnicas
Item Nro. 9  Equipo para Estudio de Sedimentación


	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Item Nro. 9  Equipo para Estudio de Sedimentación

Cinco cilindros graduados de 1m de longitud x 51mm de diámetro interior

	4.OBSERVACIÓN  (Breve y específica)

	Observamos que 51mm de diámetro interno es de un solo fabricante y para que haya mayor participación de postores solicitamos al comité aceptar de 50mm de diámetro interno y en vista de que 1mm de diferencia en el diámetro en nuestro equipo permite realizar similares funciones.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	Ajustarse a las bases, si son mejoras las características se acepta.


OBSERVACIÓN  Nro. 2
	2.REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)

Anexo (s)

Página (s)


	Anexo 01

Características Técnicas

Item Nro. 23  Equipo Cristalizador para Operaciones Unitarias

	3.ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Item Nro. 23  Equipo Cristalizador para Operaciones Unitarias
Interface USB y adquisición de datos.

	4.OBSERVACIÓN  (Breve y específica)

	Observamos que interface USB y adquisición de datos es un modelo de un solo fabricante, para que haya una mayor participación de postores solicitamos al comité aceptar equipo con Interfase Serial y Controlador PID, que permite cumplir similares funciones.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES


REPRESENTACIONES TECHLAB S.A.
OBSERVACION 01

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 

23

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Habiendo analizado detenidamente las respuestas a las consultas sobre el ítem 04, la absolución de las consultas en la mayoría de los casos, las respuestas son iguales y dice a la letra “se aceptaran las características iguales o mejoradas a las solicitadas” 

Teniendo en cuenta que uno de los parámetros fundamentales para determinar la calidad del Equipo de Absorción Atómica es el poder de resolución, el cual está determinado por: Número de líneas / mm del grating, distancia focal y ancho de banda espectral. Como es  de conocimiento técnico el  poder de resolución es la capacidad que tiene el espectrofotómetro de absorción atómica  para separar dos líneas espectrales muy próximas, a fin de obtener resultados analíticos más precisos y exactos. A continuación se indica la incidencia de cada uno de estos parámetros en el poder de poder de resolucion.

a. Número de líneas / mm del grating, a más líneas mayor poder de resolución de las longitudes de onda.

b. Distancia focal, a mayor distancia focal mayor poder de resolución.

c. Ancho de banda espectral (slit), es mucho mejor uno variable y con incrementos pequeños automáticos y programables. Esto además de incidir en un mayor poder de resolución, es sumamente importante para eliminar las interferencias espectrales y así mejorar la exactitud y precisión de los resultados analíticos 

Existen equipos modernos de alta tecnología que cuentan con slits variables desde 0.1 hasta 2.0nm con incrementos de 0.1nm, es decir 20 tamaños de slits diferentes, con control automático y programable.



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Considerando que el slit variable es una mejora a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases y además por ser muy importante en la determinación de la calidad del equipo de Absorción Atómica, solicitamos que se incluya en las bases el ancho de banda espectral variable con la mayor cantidad de tamaños de slits diferentes, con control automático y programable como una especificación mínima o mejora técnica según lo considere el comité especial.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE CONSIDERA COMO MEJORA TECNICA


OBSERVACION 02
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 

23

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita:

Control de Posición: funciones de búsqueda automática para la altura óptica del cabezal de quemado, ajuste automático de posición vertical, ajuste manual de la posición  atrás/adelante.
Existen equipos con control automático y programable de la posición vertical, horizontal (atrás/adelante) y rotacional del quemador. Esto permite grabar la posición exacta del quemador  optimizado por una sola vez  y posteriormente cada vez que se llame al método analítico,  la posición del quemador se colocara automáticamente. Esto permite mayor productividad analítica, ahorro de gases acetileno y oxido nitroso y elimina el error por parte del operador.



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que se incluya en las bases el control automático y programable de la posición vertical, horizontal y rotacional del quemador como una especificación mínima o mejora técnica según lo considere el comité especial.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES


OBSERVACION 03
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 

23

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita:

Unidad de control de Gas

· Control de la razón de flujo: gas combustible, gas oxidante, ajuste automático de la razón de flujo (0.1L/min). Búsqueda automática de la óptima razón de flujo de gas.

Existen equipos con caja de  gases, que además de ser automáticos son programables, la ventaja que ofrece una caja de gases programable es que la optimización  de flujos de gases de Aire, acetileno y oxido Nitroso se realiza una sola vez y se graba en la memoria de la computadora y en el archivo del método. Luego solo vasta llamar al método grabado para que se coloquen las mismas condiciones  de flujos ya optimizadas. La caja de gases automática y programable aumenta la productividad analítica, permite obtener lecturas reproducibles independientemente del operador y determina un ahorro importante en el consumo de gases tanto en Acetileno como  en Oxido Nitroso que son los consumibles más costosos en un equipo de Absorción atómica.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que se incluya en las bases la caja de gases con control automático y programable para los gases aire, acetileno y óxido nitroso como una especificación mínima o mejora técnica según lo considere el comité especial.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE TOMARA EN CUENTA EN LA EVALUACION DEBIDO A QUE LAS CARACTERISTICAS SON BASICAS.


OBSERVACION 04
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 

23

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Habiendo analizado detenidamente las respuestas a las consultas sobre el item 04, la absolución de las consultas en la mayoría de los casos, las respuestas son iguales y dice a la letra “se aceptaran las características iguales o mejoradas a las solicitadas” 

Actualmente existen equipos que cuentan con cámara de video para tener una exacta y clara visión de los procesos que suceden en el interior del tubo de grafito. Esto permite al analista configurar el alineamiento del capilar de inyección del automuestreador, mirar y controlar el proceso de secado asegurando que la muestra no llegue a  hervir ni salpicar, y observar el proceso de calcinación  y atomización en detalle para el desarrollo del método.



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que se incluya en las bases la cámara de video como una especificación mínima o mejora técnica según lo considere el comité especial.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES


OBSERVACION 05
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 
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	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita automuestreador – horno de grafito con 60 posiciones para muestras.

Cada fabricante cuenta con diseños propios de sus equipos y accesorios por lo tanto las características y especificaciones técnicas son propias de cada fabricante, por esta razón es necesario que al momento de evaluar la calidad de un equipo se tenga en cuenta las características mas importantes del equipo que incidan de una manera determinante en la exactitud, precisión de los resultados. 

En el caso del automuestreador para horno de grafito, se debería considerar:

Capacidad de inyección de muestra variable, por ejemplo desde 1 a 100uL con incrementos programables de 1uL, es decir se puede inyectar 1uL, 2uL, 3uL, 4uL… 50uL, 51uL… 60uL… 99uL y 100uL.

El capilar de inyección de muestra debe ser de material anticorrosivo. 

El capilar de inyección debe ser controlado por computadora con coordenadas almacenadas en memoria.

Capacidad de preparar estándares de trabajo a partir de un estándar concentrado de manera automática y programable.

Inyección automática y programable de estándares, modificadores y diluyentes 

Calentamiento de la inyección.

Como podemos apreciar el número de posiciones para muestras no es una especificación técnica relevante que incide en la calidad de los resultados analíticos. 

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitar un automuestreador con capacidad para 60 muestras no garantiza ni influye en la calidad de los resultados por lo que solicitamos que se considere en las bases integradas un automuestreador con posiciones mayores a 200 muestras para flama y otro automuestreador con posiciones mayor o igual a 40 muestras para horno de Grafito, para que de esta manera no se descalifique una oferta técnica de automuestreador de 40 muestras que cuenta con volumen de inyección variable de 1 a 100uL, inyección automática de modificadores de matriz, mezcla automática de muestras, inyección múltiple e inyección con calentamiento entre sus funciones mas importantes. 

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE EN LAS BASES


OBSERVACION 06
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 
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	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita:

Tanque de acetileno de 10Kg de capacidad, lleno

Tanque de oxido nitroso de 30kg de capacidad, lleno

Tanque de gas argón de 10m3 de capacidad, lleno

Tanque de nitrógeno de 10m3 de capacidad, lleno

Las empresas distribuidoras de gases de grado analítico como AGA, Praxair y Messer no venden los balones de gas, solamente los prestan al usuario, de esta manera ellos se responsabilizan y le brindan la seguridad y garantía que requieren estos tanques que son tan delicados. Además no se  responsabilizan por balones adquiridos por distribuidores clandestinos ni hacen recargas, tampoco se responsabilizan en caso que ocurran accidentes de incendios y/o explosiones a causas de balones inadecuados (sin la seguridad y garantía de la distribuidora). En caso que la universidad exija la compra de los balones, lo realiza con el pleno conocimiento de los riesgos existentes.



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que se modifiquen las bases y que la entidad acepte los balones prestados por los distribuidores autorizados y llenado por primera vez,, para poder entregar un bien con la calidad y garantía que la entidad  requiere.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	NO ES POSIBLE PORQUE TODO SE PATRIMONIZA


OBSERVACION 07
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	ITEM 04  Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama y Horno de Grafito

01 Características Básicas 

25

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita:

Tanque de acetileno de 10Kg de capacidad, lleno

Tanque de oxido nitroso de 30kg de capacidad, lleno

Tanque de gas argón de 10m3 de capacidad, lleno

Tanque de nitrógeno de 10m3 de capacidad, lleno
Los tanques de gas argon y nitrógeno de 10m3 son usados mayormente en las industrias. Para laboratorios que no son de uso industrial se recomienda usar tanques de 6m3 por la facilidad de manipulación y espacio que se requiere para ubicarlos en una caseta de gases.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que modifiquen en las bases los volúmenes de los tanques de argon y nitrógeno de 10m3 a 6m3 así como indicar el área y volumen de la caseta de gases.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES Y SE CONSIDERARA SI ES MEJORA TECNICA.


OBSERVACION 08
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	02 Formato para la Evaluación de Propuestas

57 y 58

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se solicita:

c) Certificado de calidad





            Hasta 15 puntos

· Certificado ISO y otras expedidas por

Entidades acreditadas, indicando que se ajusta 

 A la norma respectiva como ISO 9001 y/o 14000 vigentes
                   15 puntos

· Constancia de calidad de bienes otorgadas por otras entidades
        10 puntos

· Mejoras técnicas 





                     05 puntos
Puesto que en la absolución de consultas la entidad acepta características iguales o mejoradas a las solicitadas 

Según los puntajes de calificación que se está dando para el cerificado de calidad se observa que el postor que tenga certificado ISO y otras expedidas por las entidades acreditadas obtendrá el puntaje máximo, por lo tanto las mejoras técnicas quedaría sin evaluar.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que se separe las mejoras técnicas del certificado de calidad por presentar una incongruencia en los puntajes y precisar cuáles son las mejoras técnicas a considerar  y cual seria su puntaje máximo?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES CON SU MODIFICACION CON RELACION A LOS PUNTAJES


OBSERVACION 09
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)

Anexo(s)

Página(s)
	02 Formato para la Evaluación de Propuestas

57 y 58

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se considera Factores de Evaluación Técnica: Puntaje máximo 100 puntos

a) Plazo de entrega:                                                     Hasta 20 puntos

b) Periodo de capacitación:                                          Hasta 20 puntos

c) Certificado de calidad:                                              Hasta 15 puntos

d) Disponibilidad de servicios y accesorios:                 Hasta 10 puntos

e) Experiencia y volumen de ventas del postor:           Hasta 30 puntos

f) Periodo de garantía                                                  Hasta 20 puntos

Lo que hace un total de 115 puntos 

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos que modifique las bases redistribuyendo los puntajes de los factores de evaluación técnica para que el total sume 100 puntos.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE TOMARA EN CUENTA EN LAS BASES INTEGRADAS


OBSERVACION No. 10
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	8 - Especificaciones Técnicas - Estación de Monitoreo Ambiental

	Anexo(s):
	01 – Especificaciones Técnicas

	Pagina(s):
	27

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita equipos con I/O Expansion Board (…..)
Los analizadores de gases cuentan con I/O (entrada/ salida) para transmisión de datos, estado, y control. Los I/O en los analizadores de gases varían en sus características de acuerdo a cada fabricante. Además, esta especificación no es relevante para el proceso analítico del analizador de gases.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	De ponerse la especificación que menciona dicha característica, entonces la Entidad podría inadvertidamente estar direccionando las especificaciones para un determinando postor contraviniendo el principio de libre competencia.

Observamos las características muy particulares de esta especificación Técnica I / O Expansion Board,    por lo cual solicitamos a la Entidad modifique las bases aceptando las características según diseño de cada fabricante.  

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	NO ESTA CLARA SU PREGUNTA POR  LO TANTO AJUSTARSE A LAS BASES


OBSERVACION No. 11
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	8 - Especificaciones Técnicas - Estación de Monitoreo Ambiental

	Anexo(s):
	01 – Especificaciones Técnicas

	Pagina(s):
	27

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita  Estación de Monitoreo Ambiental

Características ( Kid de 04 equips)

Las especificaciones se encuentran redactadas en Ingles, lo cual podría ser mal interpretada o mal traducido por los participantes..

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad integre las bases con las especificaciones de estos equipo de monitoreo ambiental en el idioma español.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE HARA EN LO QUE SEA TRADUCIBLE AL ESPAÑOL


OBSERVACION No. 12
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	8 - Especificaciones Técnicas - Estación de Monitoreo Ambiental

	Anexo(s):
	01 – Especificaciones Técnicas

	Pagina(s):
	27

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita  Estación de Monitoreo Ambiental

En la característica Nº 4

4. Chemiluminescent NO –NO2-NOx analyzer (0-100ppm), 220 Vac 50/60 Hz Internal zero /span assembly, convertor material molybdenum, sample handling, standard plumbing, ozono handling drierite scrubber, I/O expansion board (4-20 mA outputs – 6 channels, 0-10v inputs – 8 channels), bench mounting.

El drierite es una sustancia absorbente de la humedad del aire. Usada desde hace mucho tiempo.

Actualmente se usan otras sustancias más eficientes en absorber la humedad del aire  como son  el Carbón y sustancias catalíticas.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad modifique las bases aceptando sustancias absorbentes de humedad del aire   propias de cada fabricante, que sean de calidad y de alta eficiencia.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	AJUSTARSE A LAS BASES


OBSERVACIÓN Nº 13
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s):

Anexo(s):

Página(s):
	8 – Especificaciones Técnicas  - Estación de Monitoreo Ambiental

01 – Especificaciones Técnicas

27

	3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

	Se solicita analizadores de gases  para monitoreo ambiental,  observando que los rangos solicitados son muy amplios y están en todos los equipos muy por encima de los rangos aprobados por US EPA como se puede apreciar en el  cuadro siguiente  :

REFERENCIA ESTABLECIDA SEGÚN US EPA

Rango solicitado por UNJBG

Para SO2
Rango aprobado por US EPA
Rango Solicitado

TELEDYNE API

0-50 ppb1 y 0-1000 ppb 

THERMO

0-50 ppb1 y 0-1000 ppb 

0 – 100 ppm
ECOTECH

0-50 ppb1 y 0-1000 ppb 

Para CO
Rango aprobado por US EPA
TELEDYNE API

0-10 ppm y 0-50 ppm

THERMO

0-11 ppm y 0-100 ppm

0 – 1.0 ppm a  0 – 10,000 ppm
ECOTECH

0-51 ppm y 0-100 ppm 

Para Nox/NO/NO2
Rango aprobado por US EPA
TELEDYNE API

0-50 ppb y 0-1000 ppb

THERMO

0-50 ppb1 y 0-1000 ppb

0 – 100 ppm
ECOTECH

0-50 ppb1 y 0-1000 ppb

Para Ozono O3
Rango aprobado por US EPA
TELEDYNE API

0-100  ppb y 0-1000 ppb

THERMO

0-0.5 ppm y 0-1 ppm

0.05 ppm – 200 ppm
ECOTECH

0-0.05 ppm y 0-1 ppm



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad modifique las bases aceptando rangos establecidos y aprobados por US EPA para el monitoreo ambiental para todos los analizadores de gases solicitados.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	Ajustarse a las bases


OBSERVACION No. 14
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	8 - Especificaciones Técnicas - Estación de Monitoreo Ambiental

	Anexo(s):
	01 – Especificaciones Técnicas

	Pagina(s):
	27

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita  Estación de Monitoreo Ambiental (kit de 04 equipos)

En el caso que se requiera que cada uno de los analizadores cuente con la aprobación US EPA, es necesario indicar que la US EPA pide que el rendimiento de estos equipos sea verificado de manera semanal o quincenalmente, la calibración total es verificada de manera trimestral regularmente y para esto se requiere un kit de calibración para el usuario 



	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad  precise en las bases que no se requiere un kit de calibración para la estación de monitoreo ambiental, asimismo,  nos indique si se ha considerado la compra de dicho kit de calibración posteriormente o ya cuentan con ello.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	ESTA EN IMPLEMENTACION


OBSERVACION No. 15
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	2- (e), 8  - Estación de Monitoreo Ambiental

	Anexo(s):
	02 – Formato para Evaluación de Propuestas

	Pagina(s):
	57

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita  Experiencia y volumen de venta del Postor 

Se calificara el monto facturado por el postor en los últimos 04 años contados a la fecha de presentación de propuestas por ITEM, ………, hasta un monto acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial, teniendo en cuenta que el monitoreo y control ambiental se realiza en agua, suelo y aire; para esto se requiere equipos tales como, analizadores de gases de combustión, analizadores de gases e hidrocarburos, equipos multiparametros, estaciones metereologicas, muestreadotes de partículas de aire PM10, espectrofotómetro de absorción atómica y otros. Ademas indicamos que la venta de estos equipos son muy pocas en nuestro mercado, debido a que la implementación de  las leyes de control ambiental es una obligación que recién se comienza a cumplir.

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad modifique las bases aceptando facturas de venta de equipos similares a los requeridos en la estación de monitoreo ambiental tales como, analizadores de gases de combustión, analizadores de gases e hidrocarburos, equipos multiparametros, estaciones metereologicas, muestreadores de partículas de aire PM10, espectrofotómetro de absorción atómica (determinación de plomo en las partículas obtenidas por el sistema de muestreo PM10), a fin de fomentar la mayor participación de postores.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SUJETARSE A LAS BASES


OBSERVACION No. 16
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es):
	12 - Especificaciones Técnicas – Monitor Continuo de Partículas

	Anexo(s):
	01 – Especificaciones Técnicas

	Pagina(s):
	28

	3. ANTECEDENTE / SUSTENTO

	Se solicita  Monitor continuo de Partículas, cuyas especificaciones técnicas son muy generales, tales como 03 salidas analógicas, 037 Ingresos, kit de adaptadores de flujo, 02 tubos de muestreo, 01 cortador de flujo, etc. Estas especificaciones generales no permite determinar la calidad del equipo. 

	4. OBSERVACION (Breve y específica)

	Solicitamos a la Entidad modifique las bases precisando las especificaciones técnicas importantes tales como: Aprobado por US EPA, muestreador de alto volumen o bajo volumen, sensores de temperatura y presión ambiental, rango de flujo volumétrico constante,  características del diseño del motor indicando sus consumibles, registro de información interna de los parámetros importantes (tales como presión, temperatura, velocidad y dirección de viento, fecha, hora, volumen corregido y sin corregir de muestreo) , pantalla LCD, software que permita descargar los datos, 

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SUJETARSE A LAS BASES


ACOSTA STOCK EIRL.

OBSERVACION Nº 01

	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)
TITULO IV – punto 4 (Requerimiento y especificaciones del Bien)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 41 al 54

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	¿Que quiere decir “considerando precios unitarios”, se tienen que colocar precios unitarios de cada item o de cada producto dentro del ítem?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	LOS PRECIOS DEBEN PRESENTARSE POR ITEM TAL COMO ESTAN ESTABLECIDOS EN LAS BASES, NO DE CADA COMPONENTE


OBSERVACION Nº 02
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)
TITULO IV – punto 7 (Prueba de Conformidad)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 41 al 54

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	¿Que significa embalaje tropicalizado?

¿Qué documentos debemos de entregar para que emitan la prueba de conformidad y en que momento?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SIGNIFICA PROTECCION DEL EQUIPO CONTRA CAMBIOS CLIMATICOS, TEMPERATURA, HUMEDAD EXCESIVA DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE HASTA LLEGAR A SU DESTINO.

EN CUENTO A LOS DOCUMENTOS VER PUNTO 7 PAF. 5 DE LAS BASES


OBSERVACION Nº 03
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)
TITULO IV – punto 11 (Expediente de Pago)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 41 al 54

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	¿Si tuviéramos mercadería en stock, se le facturaría y se les entregaría, nos cancelarían el monto de esa mercadería?

¿Nuestras condiciones de venta son con el 50% de adelanto (que documentación tendríamos que presentar para que justifique, según el artículo 237º) y el saldo contra entrega, favor de confirmar si es factible?

¿Se puede realizar la entrega de bienes parcialmente y cancelados, es decir contra entrega?

¿Qué pasaría si La Universidad no cumple con la fecha establecida de pago, (que son los 10 días posteriores a la Prueba de Conformidad) que tipo de intereses habría?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE PAGA INMEDIATAMENTE  SIEMPRE Y CUANDO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL ACTA DE CONFORMIDAD SEGÚN EL ANEXO 4 DE LAS BASES


OBSERVACION Nº 04
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(s)
TITULO V – punto 3 (Sobre No. 1: Contenido de la Propuesta Técnica)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 41 al 54

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	¿Qué documentos son los de documentación de presentación facultativa?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	VER FORMATO 3: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS O COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS, FACTURAS, ORDENES DE COMPRA.


OBSERVACION Nº 05
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)
TITULO VIII – punto 1 (Requisitos para suscribir el Contrato)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 41 al 54

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	¿Qué Entidad emite la Constancia vigente de no estar inhabilitada para contratar con el Estado?

¿Qué Entidad emite la Carta fianza o la póliza de caución?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	1º CONSUCODE

2º EL POSTOR


OBSERVACION Nº 06
	2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES

	Numeral(es)
TITULO IV – punto 4 (Requerimiento y especificaciones del Bien)

Anexo(s)
ANEXO 01

Página(s)
No. 43

	4. CONSULTA U OBSERVACION (Breve y específica)

	El proveedor ha actualizado los modelos de la Inyectora Semi Automatica, ha cambiado en sus dimensiones mas no en la capacidad.

ANTERIOR:

Dimensiones: 450 x 310 x 450 mm.

Aire comprimido: 0.40 – 0.70 mpa

Peso: 15.5 kg.

ACTUAL:

Dimensiones: 546 x 381 x  455 mm.

Aire comprimido: 0.30 mpa

Peso: 23.0 kg.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	NO LO IMPIDE PARTICIPAR POR SER MEJORAS


CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C.

OBSERVACIÓN Nº 1
	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Estación de Monitoreo Ambiental

BASES Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Características ( Kid de 04 equipos)

1. Pulsed fluorescent SO2 Analyzer (0-100 ppm), 220Vac 50-60 Hz, Internal zero/span Assembly, kicker typeI/0 Expansion board (4-20 mA Outputs – 6 Channels, 0-10v Inputs – 8 channels), bench mounting.

2. Gas filter correlation CO analyzer measurement, ranges from 0-1.0 ppm to 0-10,000 ppm, 50-60 Hz Internal zero/span valves, standard plumbing, I/O Expansion board (4-20mA)Outputs – channels, 0-10v, inputs – 8 channels), bench mounting.

3. U.V. photometric Ozone (03) Analyzer(0.05 ppm - 200 ppm), 220Vac 60 Hz, zero air source (external pump), analog output 0-1 volts, 4-20 mA current output, RS-232 standard communication interface.

4. Chemiluminescent NO –NO2-NOx analyzer (0-100ppm), 220 Vac 50/60 Hz Internal zero /span assembly, convertor material molybdenum, sample handling, standard plumbing, ozono handling drierite scrubber, I/O expansion board (4-20 mA outputs – 6 channels, 0-10v inputs – 8 channels), bench mounting.

· Filtro Teflon.

· Porta filtros.

· Mangera teflon

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

DS. N° 074-2001-PCM – CONAM del 24-06-01

Del Anexo 1  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

(Todos los valores están en microgramos por metro cúbico)

CONTAMINANTES

PERIODO

FORMA DEL ESTANDAR

VALOR (ug/m3)

METODO DE ANALISIS

Dióxido de Azufre

24 horas

365

Fluorescencia UV

Monóxido de Carbono

1 horas

30000

Infrarrojo no dispersivo

Dióxido de Nitrógeno

1 horas

200

Quimiluminiscencia

Ozono

8 horas

120

Fotometría UV

Del cuadro de estándares los valores aproximados en ppm para cada caso son:

SO2 = 0.1 ppm en 24 horas de muestreo (máx. valor permisible).

CO = 26.21 ppm en 8 horas de muestreo (máx. valor permisible).

O3 = 0.1 ppm en 8 horas de muestreo (máx. valor permisible).

NO2 = 0.1 ppm  en 1 hora de muestreo (máx. valor permisible).

	4. OBSERVACION 

	Con los valores anteriormente expuestos observamos que los rangos solicitados en las bases y su posterior absolución de consultas (ver cuadro anterior) para cada analizador son excesivamente elevados y no muestran ningún sustento técnico por la siguientes razones:

Primero: Lo que se desea medir son los niveles máximos en los que el ser humano puede estar expuesto (SO2, CO, O3 y NO-NO2-NOx) y las solicitadas superan innecesariamente dichos niveles para calidad de aire. Segundo: Dichas especificaciones técnicas corresponden solamente a la de los equipos THERMO favoreciendo a su único representante en el Perú Enviroequip S.A. Por lo tanto, observamos que esto atenta contra los principios de Moralidad, Libre Competencia e Imparcialidad establecidos en el artículo 3 que rigen la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

En aras de la libre competencia y apertura de la presentación de más participantes, proponemos que se consideren rangos que estén de acuerdo a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,   tales como: 

SO2 = 0 – 20 ppm

CO = 0 – 1000 ppm

O3 = 0 – 10 ppm 

NO2 = 0 – 20 ppm

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SUJETARSE A LAS BASES, TODA MEJORA EN EL EQUIPO SERA CONSIDERADA


OBSERVACIÓN Nº 2
	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)
	PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Consultas (Del 01 al 16)  presentadas por el Postor ENVIROEQUIP S.A.C.

	Anexo (s)
	

	Página (s)
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	De acuerdo al pliego de absolución emitidas por el Comité Especial y publicadas en el SEACE, estas consultas no fueron absueltas en todas sus partes, limitándose a señalar que se realizaran las correcciones y que se tendrán en cuenta si no hasta la Integración de las Bases, contraviniendo lo estipulado en el Articulo 119° del Reglamento el cual indica que “... los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas. El Comité Técnico publicará a través del SEACE la absolución de las consultas, mediante un pliego absolutorio, debidamente fundamentado.” (Las “Negritas” son nuestras), por lo tanto se debió en esta etapa absolver cada una de las partes de las consultas planteadas por dicho postor.

	4. OBSERVACIONES 

	OBSERVAMOS, que no se absolvió las consultas del Postor ENVIROEQUIP S.A.C. y la postergación de estas respuestas hasta la Integración de las Bases, lo cual de acuerdo al Artículo 117° del Reglamento ya no se podrían - en esta etapa de integración - cuestionarlas por ninguna vía ni modificarlas, lo cual elimina las posibilidades de otros postores de observar dentro de los plazos y las instancias establecidas por Ley.

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE MODIFICARA EN CONCORDANCIA DEL ART. 30


OBSERVACIÓN Nº 3
	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)
	PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Consulta N° 05  presentadas por el Postor 

CENTEX Instrumentación y Equipos S.A.C.

	Anexo (s)
	

	Página (s)
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	De acuerdo a la absolución de esta consulta por parte del Comité Técnico, no podrían ser considerados para efectos de la evaluación las facturas de venta de equipos de gabinete, que cumplen con las mismas funciones y características, tal como pasaremos a detallar:

Equipo Portátil de Fluorescencia de rayos X

Precisión típica de aleaciones

Equipo de Gabinete de Fluorescencia de rayos X

Precisión típica de aleaciones, minerales y líquidos
· Fuente de excitación: Tubo de rayos-X, ánodo de Ag o W, 10-40 kV, 10–50 μA, hasta 5 posiciones de filtro.

· Fuente de Excitación: Tubo de rayos-X, ánodo de Rh, 60 kV, 150 mA (mucha mayor potencia, por lo tanto mejor sensibilidad), 8 posiciones de filtro

· Límites de detección bajos en elementos críticos Cr, V, Ti.
· Límites de detección bajos en Cr, V, Ti, además de Na, Si, Al

· Detector: Si PiN diode detector, < 230 eV FWHM at 5.95 keV Mn K-alpha line. Rango de Temperatura: -10°C to +50°C.

· Detector: 2 detectores

· Detector centelleo (para elementos pesados), <200 eV 5.95 keV Mn K-alpha, estabilidad de temperatura 0.05°C

· Detector de flujo (para elementos livianos), <200 eV 1.5keV Al K-alpha, estabilidad de temperatura 0.05°C

· Operación: Gatillo o Icono Start/Stop. Gatillo One-touch o opción “deadman” trigger. Control opcional desde PC externa.

· Control desde PC externa. (Software bastante amplio)

· Baterías: Li-ion, recargables (cargador incluido). Estas baterías energizan simultáneamente al analizador y la computadora iPAQ. Adaptador AC opcional.

· 220 V, 60 Hz

· Número de Elementos: 21 elementos o más. 

· Número de elementos: 78

· Data Display: Concentraciones en %. Spectral display con zoom e identificación de picos.

· Data display: Concentraciones en % o ppm. Spectral display con zoom e identificación de picos

· Memoria, Almacenamiento de data: 128 Mb memoria standard. 20,000 resultados de pruebas con espectros.

· Memoria, Almacenamiento de data: 50 Gb

· Procesador: Intel 400 MHz StrongArm.

· Procesador: Intel 3.0 GHz

· Sistema Operativo: Microsoft Windows CE (sistema portátil) o Windows (PC-based). 

· Sistema Operativo: Microsoft Windows XP

· Pass/Fail. Optional lead paint, soil, others.

· Softwares para:

· Diagnóstico y servicio

· Análisis Cualitativo

· Análisis Cuantitativo

· Adquisición de Data



	4. OBSERVACIONES 

	De acuerdo a lo sustentado en el párrafo anterior y de acuerdo al Artículo 64°, que señala que para la determinación de factores de evaluación se considerara “… sin perjuicio de lo cual, se podrá calificar aquello que lo supere o mejore, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.”(Las “Negritas” son nuestras). Al respecto los equipos de gabinete cumplen y superan las funciones y características de un equipo portátil, como el solicitado en las bases.

Por lo Tanto, OBSERVAMOS la respuesta a la consulta N° 05 de mi representada que señala que no se considerará - para efectos de evaluación - la presentación de facturas de equipos de gabinete, en este ITEM. 

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	VER BASES Y AJUSTARSE A ELLAS


	OBSERVACION Nº 04

	Numeral (es)
	PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Consulta N° 10  presentadas por el Postor ENVIROEQUIP S.A.C.

	Anexo (s)
	

	Página (s)
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	El postor sustenta que las especificaciones estarían dirigidas a un único postor, citando los principios que rigen la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y el Artículo 31 ° del Reglamento.

Sin embargo, más adelante el postor “SUGIERE” al Comité Técnico modificar y dirigir las Especificaciones Técnicas a otro tipo de equipo con otras especificaciones que no son las ya aprobadas y solicitadas por las Bases del presente proceso. 



	4. OBSERVACIONES 

	OBSERVAMOS, las sugerencias presentadas por el postor ENVIROEQUIP S.A.C. por no presentar un sustento técnico - legal para dicha sugerencia, aún en contra de lo establecido en los artículos 45° y 109° del Reglamento, que establece:

Primero, que no es competencia del Comité Técnico modificar de oficio las Bases Aprobadas; y

Segundo, que los participantes (“postores”) podrán solicitar aclaraciones de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, más no SUGERIR cambios respecto a las especificaciones ya aprobadas.



	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	SE RESPETARAN LAS BASES Y SE TENDRAN EN CUENTA LAS MEJORAS 


REACTIVOS PARA ANALISIS SAC.
OBSERVACION Nº 01
	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)        05
	

	Anexo (s)              01 Características básicas de los equipos 
	

	Página (s)            25
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	En la respuesta brindada a uno de los proveedores se indica que se aceptaran antorcha tipo Doble Vista (Axial y Radial), Radial o similar.

Los antecedentes presentados por el postor son completamente validos, ya que el equipo se usara dedicadamente para cumplir con analisis ambientales (EPA 200.7) el mejor diseño de equipo es el Doble Vista.

Lo que no es correcto es que en la respuesta a la consulta se indique “Doble Vista, Vista Radial o Similar”, ya que cada opcion implica un diseño diferente del equipo, desde la Antorcha hasta la optica.
Ambas vistas son excluyentes antre si.

Se debe definir SOLO UNA de las alternativas o “SOLO DOBLE VISTA (Axial y Radial) o “SOLO RADIAL” ya que esto permitira que todos los postores ofrezcan el mismo tipo de tecnología y se comparen en igualdad de condiciones de propuestas.



	4. OBSERVACIONES 

	Se cambiara la especificación a solo DOBLE VISTA (Axial y Radial) o a SOLO RADIAL, ya que ambos diseños son excluyentes entre si y para obtener igualdad de propuestas?

	5. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

	DOBLE VISTA (AXIAL Y RADIAL) POR SER PARA ANALISIS AMBIENTAL 


OBSERVACION Nº 02

	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)        03
	

	Anexo (s)              Titulo IV Condiciones de caracter técnico econômico
	

	Página (s)            5
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	· El precio ofertado sera expresado en nuevos soles y debera incluir todos los tributos vigentes, transporte, seguro y cualquier otro concepto.

· Asi mismo si alguna empresa desea participar a PRECIOS CIF puede hacerlo, debiendo hacer todos los tramites y pagos pertinentes hasta el ingreso de los bienes en los almacenes de la UNJBG.

	4. CONSULTA 

	En las consultas que al respecto se hacen; la respuesta NO ES PRECISA; ya que dejan abiertas ambas posibilidades. Stock local y a valor CIF. 

Para efectos de uniformizar criterios al momento de evaluar las diferentes propuestas, no sera facil para el comité ya que entre una y otra posibilidad habra una diferencia dineraria de por lo menos 30%, asi mismo debe tomarse en cuenta, que habran bienes que deberan ser proveidos localmente, es el caso del sistema de extracción, gases, central de distribución de gases, estabilizadores.

Por otro lado, cuando la adquisición se efectua a valor CIF hay tiempos que estaran fuera del alcance de nuestro manejo, ya que dependera d ela rapidez con qoe la Universidad complete los formularios requeridos por el Ministrio de Educación para solicitar la Exoneración.

ES IMPERATIVO LA UNIVERSIDAD DEFINA LA ADQUISICION: STOCK LOCAL O CIF

	5. ABSOLUCION 

	AJUSTARSE A LAS BASES 


OBSERVACION Nº 03

	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (es)        ANEXO Nº 02 NUMERAL “e”
	

	Anexo (s)              FORMULARIO PARA EVALUACION DE PROPUESTAS
	

	Página (s)            57
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Se calificara el monto facturado por el postor, en los últimos 4 años contados a la fecha de presentación de las propuestas del ITEM, conforme lo establecido el artículo Nº 65 del DS 084-2004 PCM hasta por un monto acumulado equivalente a cinco veces el valor referencial. Se acreditaran con fotocopias simples de las facturas emitidas.


	4. CONSULTA 

	En el Art. 64 se indica que los factores de evaluación técnico y económico a ser utilizados deberán ser OBJETIVOS Y CONGRUENTES,  debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

Partiendo de ello y considerando que la técnica de ICP óptico, no es rutinaria, debería reconsiderarse el tiempo de facturación que evidencia la experiencia del postor, ya que como se menciona en el artículo 65, el periodo máximo es de 10 años.

Así mismo al ser una inversión alta, muchas compañías optan por hacer importaciones directas, las que no dejan de lado el tema de la responsabilidad en cuanto a instalación, entrenamiento y garantías de parte del representante local, entendido así, NO EXISTE RAZON para no aceptar facturas del fabricante con una carta del usuario en la que se indique, que el representante local realizo la instalación y entrenamiento, una razón mas de justificación seria que al vender CIF, nunca se podrá tener una factura local, como evidencia de la experiencia en estos tipos de bienes.

Por lo tanto aceptaran.

1. ampliar `para el caso del ICP los montos facturados a 10 años

2. Aceptar facturas de importación directa con la conformidad respectiva del cliente.

	5. ABSOLUCION 

	AJUSTARSE A LAS BASES 


OBSERVACION Nº 04

	2. REFERENCIA (S) DE LAS BASES

	Numeral (s)        TITULO I Generalidades
	

	Anexo (s)              Calendário
	

	Página (s)            
	

	3. ANTECEDENTES Y SUSTENTO

	Dado que en esta licitación, hay ítems de alto grado tecnológico y en vista de no haberse aclarado en las consultas en forma precisa aspectos técnicos, la universidad ampliara el plazo de presentación de propuestas.


	4. CONSULTA 

	Se ampliara la fecha de presentación de propuestas?

	5. ABSOLUCION 

	NO, AJUSTARSE A LAS BASES PUES SE RESPETARA EL CALENDARIO


